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SOP06
Sterownik filtra - odpylacza

Maksymalna ilos¢ sterowanych zaworéw 6
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Sterownik SOPO06 jest bardzo nowoczesnym uktadem elektronicznym. Sterownik jest zamontowany w
niewielkiej, plastikowej obudowie. Mozna go zasila¢ bezposrednio napigciem sieciowym 230V AC.
Sterownik nalezy zainstalowaé na szynie DIN 35 mm. Ukfad pracuje w trybie cyklicznym. Po podaniu
sygnatu START sterownik zaczyna prace. W trybie cyklicznym zatgczane sg kolejno wszystkie
podtgczone zawory na czas impulsu TIR, z czasem odstepu miedzy impulsami zaworéw TMI. Po
impulsie regeneracji ostatniego zaworu ukfad odlicza czas miedzy cykliczny TMC i rozpoczyna prace
od poczatku - od pierwszego zaworu. Po zakonczeniu pracy (zdjecie sygnatu START) sterownik
wykonuje regeneracje czyszczaca filtr , ilos¢ cykli czyszczenia ustawiana jest z pulpitu sterownika .
Sterownik na biezgco sprawdza poprawnosc¢ dziatania zaworéw (wykrywa zaréwno przerwe jak i
zwarcie zaworu) w przypadku uszkodzenia generowany jest alarm. llos¢ sterowanych zaworéw jest
ustawiana z pulpitu sterownika od 1 do 6 .

Sterownik jest wyposazony w pulpit operatorski LCD 2 x 8 znakéw, umozliwiajgcy ustawianie
parametréw i kontrole pracy uktadu. Sterownik jest umieszczony w obudowie MODULBOX.

Dane uktadu:

1. Wyjécia cyfrowe 24V DC/1,6A sterowanie zaworami..............c.eeeeueeeeee 6 szt.
2. Wejscie cyfrowe (start/stop) regeneracji.......ccccccccoeviiiiiiiieeieneinnnnn, 1 szt
3. Wyjscie przekaznikowe (styk NO) 2A/230V AC (sygn. alarmu)............. 1 szt.
4. Napiecie zasilania ZaAwOrU ..............ceiieeaiiiiiiiiiiieeeee e 24V DC
5. Maksymalna moc pobierana przez Zawor ............cccceeeeeeivveeennniineeeennnns 25W
6. Zakres czasu trwania impulsu regeneracji - TIR ..........ccceeeee 0,05-0,30s

7. Zakres przerwy miedzy impulsami - TMI.......ccccccooniiiniiiiiiienneeenn, 3-250s
8. Zakres przerwy miedzy cyklami- TMC .......cccocciviiiiiiiiiiieee, 0 - 60 min.
9. Zasilanie SteroWnNiKa............cceuveeeiiiiieiiieeeeeeeeeieieeeeens 230V AC, 50Hz, 50W

10. Wymiary (szerokosé-wysokosc-gtebokose).........oovvnneennn. 106x90x57 mm



